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Funkce produktu

Filtra¢ni konvice typu Philips AWP2900, AWP2915, AWP2918, AWP2920,
AWP2921, AWP2922, AWP2950 a AWP2970 pouzivaji vicestupriovou filtraéni
technologii, ktera redukuje obsah chloru (ma vliv na zapach a chut), tékave

organické slouceniny a pesticidy, jez se mohou vyskytovat v kohoutkové vodé.

lontoménicova pryskyfice mize zmékcit vodu a snizit koncentraci
rozpustného olova a membrana z dutych vlaken mize z vody odstranit
bakterie jako je napft. E. coli.

Pouzitelna voda

Obecnivoda z vodovodu

Hlavni technické parametr

Model AWP2950
AWP2970

Hlavni komponenty
a zivotnost

Granulované aktivni uhli
Membrana z dutych viaken
Nadrz na vstupni vodu

60g
Tkus 2 mésice
1 kus

Nadrz na filtrovanou vodu 1 kus
ABS kryt na filtr 1sada
Rychlost pritoku vody  0,15L/min
Celkova kapacita vody 200 L
Model AWP2900 AWP2915
AWP2920 AWP2918
AWP2921 AWP2922
Hlavni soucasti a Granulované aktivni uhli 45¢g
zivotnost Vodikova iontoménicova pryskyfice 32,5 g 2 mésice
Draselna iontoménicova pryskyfice 325 g
Nadrz na vstupni vodu 1 kus
Nadrz na filtrovanou vodu 1 kus
ABS - obal na filtr 1sada
Rychlost pritoku vody  0,25L/min
Celkova kapacita vody 200 L
Pracovni tlak 0 - 0,IMPa

Pouzitelna voda

Obecni voda z vodovodu

Prehled

A E
B Filtra¢ni vodni vypust

=  ° j\l
— 1 F C Nadrz na vstupnivodu
// D Nadrz na filtrovanou vodu
e E Saciventil vody z vodovodu
F Kryt
/ G Rukojet *
H H Filtra¢ni kazeta *

A Casovac*

*Poznamky:

1. AWP2900, AWP2915, AWP2918 a AWP2950 nemaji Casovac filtracni kazety.

2. AWP2900, AWP2915, AWP2918, AWP2921, AWP2922 a AWP2920 obsahuiji
kazetu z granulovaného aktivniho uhli aiontoménicoveé pryskyfice. (AWP20T1)

3. AWP2950 a AWP2970 jsou s membranou z dutych viaken a kazetou z
granulovaného aktivniho uhli. (AWP261)

4. Jednotlivé modely se mohou vzhledem liSit.

Casovac pro vyménu filtru

Aby byl zachovan ten nejlepsi stav filtracni vlozky,
doporucuje vam spolecnost Philips ménit filtracni
kazetu nejméné kazdych 60 dniTento ¢asova¢ ma
Sedesatidenni odpocitavani. Nova konvice s
¢asovacem by se neméla zobrazit, dokud nebude
aktivovana.

- Aktivace: Pevnym stiskem tlacitka ,SET“ na tfi vtefiny aktivujete ¢asovac.

- Reset: Napoprvé bude vyZzadovan reset. Pevneé stisknéte tlacitko ,.SET“ po
dobu osmi vtefin. Casovad se znovu nastavi na 60 dnia za¢ne odpocitavat.

- Normalni reset: Kdyz se po vyméné filtracni vlozky zobrazi 00, pevné stisknéte
tlacitko ,SET“ po dobu tfi vtefin, abyste zahdjili novy cyklus odpocitavani.

- Vynuceny reset: Pro vyménu filtracni viozky kdykoli béhem cyklu ¢asovani
stisknéte pevné tlacditko ,SET“ po dobu osmi vtefin, aby doslo k jejimu
vynucenému resetovani.

- Pauza/pokracovani: Po spusténi odpocitavani pevné stisknéte tlacitko ,SET
“ po dobu tfi vtefin, ¢asovac pak bude mozné prepinat mezi pauzou a
pokracovanim.

- Béhem odpoditavani bude blikat puntik a pocet dni & graf se bude sniZzovat.
Na zacatku se ukaze 60 dni, filtr prosim vymeénite, az ¢asovac ukaze OO.
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Instrukce Bezpecnostni opatreni
A Varovani

- Jako zdroj pouziveijte pitnou vodu z vodovodu. NepouZivejte vodu z

Oteviete baleni a vyjméte filtracni kazetu. Je neznameho zdroje.

mozné, Ze na jejim povrchu se mize nachazet h M,?]t? ko”"‘?‘ mimo qqsah d_et]' . ) N Y e v
uhlikovy pragek. - Ujistéte se, Ze s konvici manipulujete jemné a opatrné. Filtra¢ni kazetu

neupravujte ani nepoustéjte na zem. Pokud byla upravena, zvenku posSkozena
¢i upadla na zem, vymeénte ji.
- Tento produkt je uréen pouze pro domaci pouZiti.

Varovani
Vycistéte konvici.Pozor: Nelze myt v myéce na - Zachazejte s vyrobkem opatrné, abyste predesli jeho poskozeni.
nadobi. - Upozorriujeme, ze nékteré modely maiji baterii. Pokud dojde omylem k jejimu

poziti, mUze zpUsobit vazné vnitini paleni nebo dokonce smrt.
- Tento produkt by mél byt umistén na stabilnim a rovném misté.
- Pokud se v nadrzi na surovou vodu stale nachazi surova voda, nenalévejte
prefiltrovanou vodu.
Namocte filtra¢ni viozku do &isté vody na dobu 15 - Tghto produktpeﬁltruje jipé kapaliny nez voovdu z YOdQV?dU. Pokud omylem
minut. Lehce protfepeijte filtraéni kazetu, abyste z vlijete do filtracni kazety jinou kapalinu, muize dojit k jejimu zablokovani.
jejiho povrchu odstranili uhlikovy prasek. - Nefiltrujte horkou vodu nad 38 °C.
- Pokud nahodou nalijete do konvice horkou vodu, prefiltrovana voda bude
docasné zapachat.
- Pfi vétSim mnozstvi necistot (po umyti nadoby, nebo pokud nebyla delsi
Ovéfte si, zda je tésnici krouzek spravnée zaveden. dobu pouzivana), nechte konvici na chvili protékat vodu z vodovodu.
Pevné zatlacte na filtracni kazetu, aby doslo k - Vyrobek neumistujte do prostfedi s vysokou teplotou, aby nedoélo k jeho
jejirI]u utés_néni. Svtisknutim tlaéjtka LSET“ na tii deformaci.
Ytenny §1kt1vu1ete casovac (plati pro modely s - Prefiltrovana voda by méla byt spotfebovana co nejdfive. Protoze v
c¢asovacem). . . o AN ) . . L .
prefiltrované vodé neni zadny chlor, je blahodarnym prostiedim pro mnozeni
bakterii. Nalijte prefiltrovanou vodu do ¢isté uzaviratelné nadoby a ulozte ji
do chladnicky.
- Nevkladeijte tento produkt do mrazaku, protoze by mohlo dojit k jeho
poskozeni.

- Voda napusténa do konvice by méla splfiovat pozadavky pitné vody z
vodovodul.
- Vyrobek neumistujte na pfimé slunecni svétlo.

UZijte si ¢istou a chutnou pefiltrovanou vodu. - Za pfedpokladu, ze denni spotfeba bude 3 |, doporucuje spole¢nost Philips
vymenit filtra¢ni kazetu kazdych 60 dni (skutecna Zivotnost filtraéni kazety se
mUze lisit v zavislosti na frekvenci pouzivani a kvalité mistni vody z vodovodu).

- Udrzujte produkt v cistoté. P¥i ¢isténi vyjméte filtracni kazetu. K &isténi
nepouzivejte myci prostredky.
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Naplrite konvici vodou z vodovodu.Prvni dvé
konvice prefiltrované vody vylijte.




Regeni zavad

Zavada Mozna pricina

Reseni

Zvlastni chut Mozna je potieba produkt Vycistéte konvici.

prefiltrované vody vycdistit.
Filtrovaci kazeta dosahne
konce své zivotnosti.
Silikonovy tésnici krouzek
neni spravné zaveden.

Voda nemUze Filtracni kazeta je
protekat skrz filtr.  zablokovana.

Casovac nic Casova¢ neni spustén.
nezobrazuje.
Casovac zobrazuje Casovac je poskozeny.

neobvyklym
zpUsobem.

Casovac je vybity.

Prosim vymeénte filtrovaci
kazetu.

Zkontrolujte, zda neni silikonové
tésnéni poskozené nebo
opotifebované, a nainstalujte

jej spravnym zpUsobem.

Vyjméte filtr a oplachnéte ho.
Nékolikrat ho protfepeijte a
dejte zpét do konvice.

Dodrzujte pokyny, které
souviseji se spusténim c¢asovace.

Pokud je to v ramci dvouleté
zaruky a poskozeni neni
zpUsobeno faktory

obratte se se zadosti o pomoc
na poprodejni servis.

Casovac obsahuje
nevymenitelnou zapeceténou
baterii.Po nékolika letech
pouzivani pfestane ¢asovac
fungovat, ale konvice bude
stale funk¢ni. Pravidelné
vymeénuite filtr podle pokynd.

Casto kladené dotaz

Co jsou Cerné castice v Jemné cerné c¢astice jsou soucasti

prefiltrované vodé? filtra¢nich materiald, které jsou vyrobeny z
prirodnich latek. KvUli treni béhem prepravy,
dané velikosti sitoviny, nepravidelnému
tvaru &astic aktivniho uhli a na zakladé
nékterych dalsich divodd mohou do
filtrované vodni nadrze unikat castice, které
vSak nejsou zdravi skodlivé. Chcete-li tyto
¢astice odstranit, pred vlozenim nové
filtra¢ni kazety ji prosim zcela namocte do
vody z vodovodu. Po 15 minutach vlozte
filtra¢ni kazetu do konvice. Pevné ji zatlacte
pro tésné uchyceni. Prvni dvé konvice
prefiltrované vody vylijte.

Po delsi dobé pouzivani Je to proto, ze voda z vodovodu je tvrda a
konvice bylo zjisténo, ze na kryt a saci ventil vzdy prichazeji do styku s
krytu a sacim ventilu vody doslo neprefiltrovanou vodou. Doporucujeme

k nahromadéni vodniho pouzivat k pravidelnému cisténti cistici
kamene.Jak to vyresit? prostredek na bazi kyseliny citronoveé pro

domaci pourziti a odstranit tak z konvice
vodni kamen.

Pokud se pfrefiltrovana voda Ne, jsou trvale absorbovany vnitini
dostane na delsSi dobu do vymeénou filtra¢nich latek, coz zabraruje
kontaktu s filtra¢ni kazetou, jejich opé&tovnému uvolnéni z povrchu
uvolni se skodlivé latky do vody.

absorbované filtracni kazetou
znovu do vody?

Uniknou necistoty zpét do Po skonceni Zivotnosti filtru se filtrace
vody po skonceni zivotnosti zastavi. Zadné skodlivé latky zpét do
filtru? prefiltrované vody neuniknou.

Pro¢ se voda filtruje tak rychle? Prefiltrovat vodu do jedné konvice trva
obvykle 2—4 minuty. Pokud je proces pfilis
rychly, mdze to byt z nasledujicich divodu:
1. Filtra¢ni kazeta nemusi byt spravné
zavedena, coz zpUsobuje Unik z tésniciho
krouzku filtru. Znovu zavedte filtracni
kazetu, aby doslo k pevnému uchyceni.

2. Filtra¢ni kazeta mUze byt rozbita.
Vyménte ji prosim za novou.
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Zaruka & Servis

Na tento produkt se vztahuje dvouleta zaruka od data nakupu. Pokud
potfebujete vice informaci, navstivte prosim web: www.philips.com.

Do dvou let od data zakoupeni obdrzite bezplatny zaruéni

servis na pripadné skody zpUsobené vyrobnim procesem nebo komponenty
pfi bé&zném provozu potvrzeném nasim servisem udrzby.

Zarucni servis se nevztahuje na ¢asto vymeérnované spotiebni

soucasti (vyménitelny filtr, granulované aktivni uhli, iontoméni¢ovou
pryskyfici, membranu z dutych vlaken atd.), pomocna zafizeni, poplatek za
dopravu

a podomni servis.

Bé&hem udrzby prosim predejte servisnimu personalu doklad o nakupu.

Zarucni servis se na vas nebude vztahovat za nasledujicich podminek:

1. Poskozeni nespravnym uzivanim, jako je nespravné pfipojeni jednotlivych
soucasti,

nespravna instalace, jiny zptsob pouziti nez ru¢ni, nespravné zachazeni.

2. Nedbalost a poskozeni v dusledku piepravy nebo jiné nehody.

3. Udrzba a Upravy bez souhlasu.

4. Jiné skody zpUsobené vyssi moci (napf. prirodni katastrofa,

neobvyklé napéti atd.).

5. Poskozeni zplsobené béznym pouzivanim mimo domov (napf.
primyslové a

komercni pouziti).

6. Starnuti, opotiebeni nebo trhliny zplsobené béznym pouzivanim vyrobku,
aniz

by to na toto pouzivani mélo vliv.

Toto prohlaseni slouzi jako propagace bezplatné udrzby ve stanovené
lhGté a za danych podminek a neomezuje zakonna prava spotiebiteld.

Seznam baleni

Konvice X
Filtracni kazeta X
Navod k pouziti X

Pripominky:

Pri likvidaci vyrobek nevyhazujte spole¢né s domacim odpadem.

Meéli byste ho odevzdat do uréeného recykla¢niho stiediska.

Timto zpUsobem pomahate chranit zivotni prostredi.

Jednorazoveé baterie obsahuiji latky, které mohou znecistovat
_ zivotni prostredi. Pfi likvidaci jednorazovou baterii nevyhazuijte

spole¢né s domacim odpadem. Méli byste ji odevzdat

do ur¢eného recykla¢niho stfediska.

Navod k pouziti si prosim uschovejte.
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