WORNMONTAL DRI J77 7z

- Vyznacte vyrez pro diez podle rozmérd v tomto katalogu nebo podle prilozené Sablony (pouze u nékterych drezd).
Dulezité! V pripadé pouziti Sablony se ujistéte, Ze jste Sablonu umistili spravnym zptsobem.

- Vyfiznéte v desce naznaceny otvor pro dfez.

- Po vyfezani otvoru v desce je potfeba hrany vyfezu opatfit vodéodolnym natérem nebo silikonem.

FRAGRANIT+ A TECTONITE® DR

- U drezd, které maji v baleni fixacni prichytky, nainstalujte pfichytky do pfipravenych otvord, na okraj vyfezu umistéte sanitarni silikon (neni soucasti
dodévky) tak, aby Castecné presahoval pres okraj dfezu, difez opatrné spustte do otvoru (dbejte na spravnou orientaci dfezu), zahaknéte fixacni pri-
chytky pod deskou a pomalu je utahujte od stfedu diezu smérem ke vzdéalenym okrajdm. NepouZivejte aku Sroubovak, ale rucni, aby nedoslo ke strze-
ni zavitu. Na zavér odstranite prebytecny silikon z okraje dfezu.

- Drezy Centro (CNG), Urban (UBG) a Sirius (S2D) jsou jiz z vyroby opatfeny novymi pFichytkami Fast-Fix. Na okraj vyrezu umistéte sanitérni silikon
(neni soucasti dodavky) tak, aby castecné presahoval pres okraj drezu, dfez opatrné spustte do otvoru (dbejte na spravnou orientaci drezu) a dklad-
né zatlacte na drezu po celém obvodu, postupujte od stfedu ke vzdalenym okrajdm. Prichytky se samy zaseknou o hranu vyrezu. Na zavér odstrante
prebytecny silikon z okraje dfezu, viz. montazni video prichytek Fast-Fix. Prichytky Fast-Fix umoZiuji montdZ drezu do pracovni desky
uz od tloustky 12 mm.

NEREZOVE DREIY

- U drezd, které maji v baleni fixacni prichytky, nainstalujte prichytky do pfipravenych otvord, (nékteré typy drezd jiz mohou mit pfichytky nainstalovany
z vyroby). Na okraj vyfezu umistéte tésnici hmotu (je soucasti dodavky) nebo silikon. U nékterych typd drezil je tésnéni jiZz z vyroby upevnéno na drez.
Drez opatrné spustte do otvoru (dbejte na spréavnou orientaci dfezu), zahéknéte fixacni prichytky pod deskou a pomalu je utahujte od stfedu drezu
smérem ke vzdalenym okrajlim. NepouZivejte aku Sroubovak, ale rucni, aby nedoslo ke strzeni zavitu. Na zavér odstrante prebytecné tésnéni nebo sili-
kon z okraje drezu.

- Drezy Box (BXX) a Maris (MRX) jsou jiZ z vyroby opatfeny novymi pfichytkami Fast-Fix. Na okraj vyfezu umistéte sanitérni silikon (neni soucéasti
dodévky) tak, aby castecné presahoval pres okraj diezu, dfez opatrné spustte do otvoru (dbejte na spravnou orientaci drezu) a diikladné zatlacte na
drezu po celém obvodu, postupujte od stfedu ke vzdalenym okrajdm. Pfichytky se samy zaseknou o hranu vyfezu. Na zavér odstrante prebytecné tés-
néni nebo silikon z okraje dfezu, viz. montazni video prichytek Fast-Fix. Prichytky Fast-Fix umoZnuji montéZ dfezu do pracovni desky

o tloustce uz od 12 mm.
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KERAMICKE DREZY FRACERAME

- Pred instalaci umistéte pénové tésnéni (je soucasti dodavky) na spodni okraj hrany dfezu tak, aby prostor mezi p€novym tésnénim a okrajem drezu
byl cca. 5 mm na nésledné umisténi silikonu.

Drez opatrné spustte do otvoru. Dejte pozor na sprévnou orientaci vyrobku.
- Po usazeni dfezu do spravné polohy vyplfite prostor mezi pénovym tésnénim a okrajem dfezu silikonem.
- Odstrante prebytecny silikon podél okraje dfezu.
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MONTAT NEREZOVYCH DREZU DO ROVINY Jz2

- Jedn& se o montéz nerezovych dfez( do desek z kamene, umélého kamene nebo do kompaktnich desek.

- Otvor se vyfezava na profesiondlnich strojich v odbornych firméach a otvor je po celém obvodu opatfen dréZkou, které slouZi k zapusténi plochého
okraje dfezu do roviny s pracovni deskou.

- DréZka se frézuje dle priloZené Sablony nebo vioZeného letaku s rozméry pro dany drez.

- Silikon se umisti po celém obvodu drazky v takovém mnoZstvi, aby pfi zatlaeni dfezu a jeho zafixovani byl silikon vytlaten do mezery mezi deskou
a hranou drezu. Drez pfitahnéte (nebo zatlaCte - pfi verzi Fast-Fix) po celém obvodu, postupujte od stfedu ke vzdalenym okrajim. Vytlaceny silikon se
zacisti do roviny pracovni desky a dfezu.




SPODNT MONTATDREU 2

- Jedna se o montaz drezd (Fragranit+, Tectonite®, nerez) ze spodni strany do desek z kamene, umélého kamene nebo do kompaktnich desek.

- Otvor se vyrezéva na profesionalnich strojich v odbornych firmach dle priloZzené Sablony nebo programu v CNC strojich.

- Po vyfrézovani otvoru pro drez se také frézuji nebo vrtaji (dle materialu pracovni desky) otvory pro umisténi pfichytek.

- Na spodni okraj pracovni desky se nanese silikon, dfez se umisti do spravné pozice a zafixuje se pomoci pfichytek (jsou soucasti dodavky). Soucasti
neni kotvici materiél, protoze rGizné firmy pouZzivaji riizné zplsoby uchyceni prichytek.

- Dulezité! V kazdém pripadé je tieba pouzit prichytky, neni mozno diez pouze nalepit. Casem by mohlo dojit k jeho uvolnéni.

- Po nalepenf a pfitaZeni dfezu zaGistéte prebytecny silikon.
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POSTUP PRE VYVRTANE OTVORU PRO BATERLE A PHO EASY CLICK /QTOCNY KNORLEK (OVLADAN OTOCNEHO SETKOVERO VENTILL)
U SRAGRANTTOVICH DREZU

Vyvrtani otvoru pro baterii (Easy click /otocny knoflik - ovladani oto¢ného sitkového ventilu] provadéjte, kdyz je drez

umistén MIMO pracovni desku.

- Drez umistéte na pevnou plochu pohledovou stranou doll. Peclivé si rozmyslete otvor, ktery budete vrtat.

- Myslete na sprévné stranové umisténi.

- Naésledné odvrtejte otvor ve vybraném misté podfrézovani frézou do fragranitovych diezli o 35 mm
(112.0473.656).

MONTAL VENTILU A STFONU U SRAGRANLT, TECTONITE®, FRACERAM® A NERELOVTCH D20

DOPORUCUJEME POKUD TO SITUACE DOVOLUJE, NAMONTUJTE VENTILY, SIFON, OVLADAN{ VYPUSTI A BATERII JESTE PRED
UMISTENIM DREZU DO DESKY
- Ventil, sifon a dal3i pfisluSenstvi instalujte podle pfiloZeného navodu.



