kielle

PROHLASENi O SHODE

€. F.07 (rev.01)

vydané v souladu s ustanovenim § 10 zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném
znéni a s § 2 a § 5a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sh., ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢.
215/2016 Sb. a nafizeni vlady ¢. 119/2024 Sb.

Identifikacni udaje o vyrobku:

Produktové série:
Produktové kody:
Distributor:
Vyrobce:

Vyrobni zavod:

kielle

Wimeo

Kuchyriské pakové vodovodni baterie s moznym pfipojenim filtru -

10525F05, 10525F00, 10525F04, 10525F10, 10525F25, 10525F24

SANITINO s.r.o0., Moravské 1259, 57001 Litomys3l, CZ, ICO: 27545423

kielle GmbH, Stidwestkorso 14, DE-12161 Berlin

kielle F-06

Distributor potvrzuje, Ze vySe uvedené produkty jsou uréeného pouziti jako vytokové armatury pro vnitni
vodovody nebo zatizeni na zdsobovani vodou, pro dopravu a rozvody vody uréené pro lidskou spottebu,
splfiuji technické pozadavky stanovené uréenymi normami CSN EN 817, CSN EN 1717, CSN 13 7100 a
technickymi pfedpisy - zakonem ¢. 258/2000 Sb. v platném znéni a vyhlaskou ¢. 409/2005 Sb. (vyrobky jsou
vhodné pro kratkodoby styk s pitnou vodou).

Distributor prohlasuje, Ze vlastnosti vyrobku splriuji zakladni pozadavky nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. v
platném znéni a vyhlasky ¢. 409/2005 Sb., Ze vyrobek je za podminek obvyklého, uréeného pouziti

bezpecny a Ze prijal opatieni, kterymi zabezpecuje shodu vsech vyrobkd uvadénych na trh s technickou
dokumentaci a se zakladnimi pozadavky.

Deklarované technické vlastnosti vyrobku

Posuzované vlastnosti
vyrobku

PoZadovana /
deklarovana hodnota /
tfida

Vysledek zkousky

Posouzeni [zkuSebni
protokol]

Tésnost uzaveéru a
smésovaci baterie pred
uzavérem

bez netésnosti, bez
prisaku sténami pfi 1,6
MPa/60 s

bez netésnosti, bez
prasaku sténami

vyhovuje [2.2.1]

Tésnost smésovaci
baterie za otevienym
uzavérem

bez netésnosti, bez
prlisaku sténami pfi 0,4
MPa/60 s

bez netésnosti, bez
prasaku sténami

vyhovuje [2.2.1]

Mechanicka odolnost

bez trvalé deformace pfi

bez trvalé deformace

vyhovuje [2.2.1]

pred uzidvérem 2,5 MPa/60 s
Mechanickd odolnost za | bez trvalé deformace pfi | bez trvalé deformace vyhovuje [2.2.1]
uzavérem 0,4 MPa/60 s
Urceni pritoku Min. 0,15 I/s 0,34 1/s [vyhovuje [2.2.1]

(studena; tepla)




Torzni odolnost
ovladaciho zafizeni

bez deformace nebo
poskozeni baterie,
tésnost

deformace nebo [vyhovuje [2.2.1]

poskozeni nezjistény

Ochrana proti opareni

ventily oznaceny
modrou barvou pro
studenou vodu,
¢ervenou barvou pro
teplou vodu

pfivodni hadicky [vyhovuje [2.2.1]
k ventilim oznaceny
modre/Cervené

Znaceni a identifikace
baterie

¢l. 4 v CSN EN 817:2009
—trvalé zn.
jménem/znackou
vyrobce / dodavatele,
ovladaci zafizeni
oznaceno pro studenou
vodu, pro teplou vodu

na pace logo vyrobce, [vyhovuje [2.2.1]
ovladaci zafizeni

oznaceno

Udaje o autorizované osobé, podilejici se na posouzeni shody:

Vyzkumny Ustav pozemnich staveb - Certifikacni spole¢nost, s.r.o.
Autorizovana osoba €. 227, Prazska 810/16, 102 00 Praha 10 - Hostivar, vydala:
Protokol o certifikaci ¢. 227-P5a-24-0312 a Certifikat vyrobku ¢. 227/C5a/2024/0312 vystaven 18.11.2024

V Litomysli, dne 31.10.2025

Rudolf Janis, jednatel spoleénosti




